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Utmutato a szamitogepek 

felugyeletenez 



A HP Intelligent Manageability (Intelligens rendszerfeliigyelet) 
szabvanyokon alapulo megoldasokat biztosit a halozati kornyezetben 
mukodo asztali szamitogepek, munkaallomasok es hordozhato 
szamitogepek feliigyeletehez es kezelesehez. A HP uttoro szerepet 
vallalt a munkaallomasok feliigyelhetosege teren, mivel 1995-ben 
elsokent fejlesztette ki az iparag elso teljes koruen feliigyelheto 
asztali szemelyi szamitogepeit. A HP a felugyelhetoseget biztosito 
technologia szabadalomtulajdonosa. Azota a Compaq vezeto szerepet 
jatszik az asztali szamitogepek, munkaallomasok es hordozhato 
szamitogepek hatekony telepitesehez, beallitasahoz es feliigyeletehez 
szukseges szabvanyok es infrastruktura kifejleszteseben. A Compaq 
szorosan egyuttmukodik az iparag feliigyeleti szoftvereket keszito 
fontosabb gyartoival, igy biztositja a kompatibilitast az Intelligent 
Manageability es ezen termekek kozott. Az Intelligent Manageability 
fontos reszet kepezi a Compaq aziranti elkotelezettsegenek, hogy 
olyan, a szamitogep eletciklusat atfogo megoldasokat biztositson, 
amelyek segitseget nyiijtanak az asztali szamitogepek eletciklusanak 
negy fobb fazisaban: a tervezesben, az uzembe helyezesben, 
a feliigyeletben es az uj rendszerre vagy programra valo atteresben. 

A munkaallomas-felugyelet legfontosabb szolgaltatasai a kovetkezok: 

■ Kezdeti beallitas es uzembe helyezes 

■ Tavoli rendszertelepites 

■ Szoftverfrissites es -feliigyelet 

■ ROM frissites 

■ Leltarkovetes es adatvedelem 

■ Hibajelzes es helyreallitas 



Az titmutatoban bemutatott szolgaltatasok tamogatasa az egyes 
szamitogeptipusokban es szoftververziokban eltero lehet. 
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Kezdeti bed 1 1 ltd s es uzembe helyezes 

A szamitogepek elotelepitett rendszerszoftver-csomagot tartalmaznak. 
Rovid „kibontas" utan a szamitogep hasznalatra kesz. 

Az elotelepitett szoftvercsomag helyett sajat, testre szabott rendszer es 
alkalmazasok telepiteset is igenyelheti. Testre szabott szoftvercsomag 
tobbfelekeppen is telepitheto. Peldaul: 

■ Tovabbi alkalmazasok telepitese az elotelepitett szoftvercsomag 
kibontasa utan. 

■ Szoftvertelepito eszkozokkel (peldaul az Altiris Deployment 
Solution™ segedprogrammal) az elotelepitett szoftver lecserelese 
a testre szabott szoftvercsomagra. 

■ Merevlemez tartalmanak masolasa masik merevlemezre 
lemezklonozas utjan. 

A legmegfelelobb telepitesi modszer az informatikai kornyezettol 
es folyamatoktol fiigg. A HP Lifecycle Solutions webhely 
(http://wh p-sp-orig .extweb. h p.com/ cou ntry/ us/ en/sol utions. htm I) 
PC Deployment cimu reszeben utmutatast talal a leghatekonyabb 
telepitesi modszer kivalasztasaval kapcsolatban. 

Az operacios rendszert tartalmazo megfelelo CD-vel egyiitt 
hasznalva a Restore Plus! A CD-ROM alapii telepites es az ACPI 
hasznalatara alkalmas hardver tovabbi segitseget biztosit a rendszer 
helyreallitasaban, a konfiguraciokezelesben, a hibaelharitasban es 
az energiagazdalkodasban. 
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Remote System Installation 
(Tdvoli rendszertelepites) 

A tavoli rendszertelepites a Preboot Execution Environment 
(Rendszerinditast megelozo vegrehajtas - PXE) elinditasaval 
lehetove teszi a rendszer elinditasat es beallitasat a halozati 
kiszolgalon tarolt szoftverek es konfiguracios adatok hasznalataval. 
A Remote System Installation szolgaltatast altalaban rendszertelepito 
es rendszerkonfiguracios eszkozkent hasznaljak az alabbi feladatokra: 

■ Merevlemez formazasara. 

■ Szoftvercsomag telepitesere egy vagy tobb uj PC -re. 

■ A flash ROM-ban levo rendszer BIOS tavoli frissitesere. 
(„Tavoli ROM-frissites", 8. oldal). 

■ A BIOS beallitasara. 

A tavoli rendszertelepites elinditasahoz nyomja le az F12 
billentyut, amikor az „F12 = Network Service Boot" (F12 = Halozati 
rendszerinditas) iizenet megjelenik a HP emblemajat megjelenito 
kepernyo jobb also sarkaban. A muvelet folytatasahoz kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. Az alapertelmezett 
rendszerinditasi sorrendet a BIOS-ban kell megadni, ahol 
beallithato, hogy a rendszer mindig a PXE-t inditsa el elsokent. 

A HP es az Altiris megallapodast kotott olyan eszkozok gyartasara, 
amelyek megkonnyitik es roviditik a szamitogepek vallalati telepitesenek 
es feliigyeletenek feladatat, csokkentve a fenntartas koltseget. Ezeknek 
az eszkozoknek koszonhetoen a HP szamitogepek a vallalati kornyezet 
legkonnyebben feliigyelheto iigyfelszamitogepei. 
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Szoftverfrissites es szoftverfelugyelet 

A HP szamos eszkozt (peldaul HP Client Manager Software, 
Altiris Client Management Solutions, System Software Manager, 
Proactive Change Notification es Subscriber's Choice) biztosit 
az asztali szamitogepeken es munkaallomasokon levo szoftverek 
kezelesehez es frissitesehez. 

HP Client Manager Software 

A HP Client Manager Software (HP CMS) segitsegevel 
a HP ugyfelei peldaul a kovetkezo szolgaltatasokkal 
kezelhetik ugyfelszamitogepeik hardverrendszeret: 

■ A hardver-raktarkeszlet reszletes nezetei keszletkezeles celjabol. 

■ A szamitogep allapotanak ellenorzese es diagnosztikai ellenorzesek 
lefuttatasa. 

■ Azonnali ertesites a hardver valtozasairol. 

■ A webrol elerheto jelentesek az iizleti szempontbol lenyeges 
reszletekrol, amilyenek peldaul: a tulheviilesre figyelmezteto 
szamitogepek, a memoriara vonatkozo figyelmeztetesek 

es egyeb riasztasok. 

■ A rendszerszoftver - peldaul az eszkozillesztok es a ROM BIOS - 

tavfrissitese. 

■ A rendszerinditasi sorrend tavoli modositasa. 

A HP Client Manager programmal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert 

latogasson el a kovetkezo webhelyre: 

http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/client_mgr.html. 
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Altiris Client Management Solutions 

A HP es az Altiris egyuttmukodesenek koszonhetoen atfogo es 
szorosan egyuttmukodo rendszerfelugyeleti megoldasok sziilettek 
a HP gyartotta ugyfelszamitogepek tulajdonlasi koltsegeinek 
csokkentese celjabol. A HP Client Manager Software alkalmazas 
az Altiris alabbi teriileteken hasznalhato tovabbi ugyfelfeliigyeleti 
megoldasainak alapjat kepezi: 

■ Leltar- es keszletkezeles 

□ Szoftverlicenc megfelelosege 

□ PC nyomkovetese es jelentes 

□ Berletszerzodes, leltarkovetes rogzitese 

■ Uzembe helyezes es atteres 

□ Atteres Microsoft Windows XP Professional vagy 
Home Edition rendszerre 

□ Rendszer uzembe helyezese 

□ Szemelyi atteres 

■ Ugyfelszolgalat es problemamegoldas 

□ Ugyfelszolgalati jegyek kezelese 

□ Tavoli hibaelharitas 

□ Tavoli problemamegoldas 

□ Katasztrofa helyreallitasa iigyfelnel 

■ Szoftverek es muveletek feliigyelete 

□ Folyamatos munkaallomas-feliigyelet 

□ Szoftvertelepites HP rendszerre 

□ Alkalmazasok onjavitasa 
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Ha tobb informaciot szeretne megtudni arrol, hogyan toltheti le 
a 30 napig mukodokepes, teljes funkcionalitasii tesztvaltozatot, 
keresse fel a http://hl 8000. www 1 .hp.com/im/ prodinfo.html#deploy 
cimen elerheto webhelyet. 

Egyes munkaallomasokon es hordozhato szarnitogepeken a gyarilag 
feltoltott lemezkep Altiris kezelesi iigyfelet is tartalmaz. Az iigynok 
lehetove teszi a kapcsolattartast az Altiris Development Solution 
eszkozzel, amelynek segitsegevel uj hardvereszkozok telepithetok, 
es konnyeden kezelheto varazslokat hasznalva uj operacios rendszerre 
lehet atterni. Az Altiris konnyen hasznalhato szoftverterjesztesi 
szolgaltatasokat is biztosit. A System Software Manager 
vagy a HP Client Manager programmal egyiitt alkalmazva 
a rendszergazdak kozponti konzolrol frissithetik a ROM BIOS 
segedprogramot es az eszkozillesztoket is. 

Tovabbi informacio: http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/index.html 

Re n d sze rszof t ve r- keze 1 6 

A Rendszerszoftver-kezelo (System Software Manager - SSM) 
olyan segedprogram, amely segitsegevel tobb rendszeren egyszerre 
frissitheto a rendszerszintu szoftver. Ugyfel feladatot ellato PC-n 
valo vegrehajtasakor az SSM erzekeli a hardver- es szoftververziokat, 
majd a megfelelo szoftvereket frissiti egy kozponti tarolobol, az un. 
fajltarolobol. Az illesztoprogramok SSM altal tamogatott verzioit 
egy specialis ikon jelzi az illesztoprogram-letolto webhelyen es 
a Support Software CD-n. A segedprogram letoltesehez, illetve 
az SSM programmal kapcsolatos tovabbi informaciokert latogasson 
el akovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/ssm. 
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Proactive Change Notification 

A Proactive Change Notification (Elozetes valtozasi ertesites) 
program a Subscriber's Choice webhelyet hasznalja az alabbiak 
elozetes es automatikus vegrehajtasara: 

■ Proactive Change Notification (elozetes valtozasi ertesites, 
PCN) e-mailek kiildese, melyek tajekoztatnak a kereskedelmi 
forgalomban kaphato szamitogepek es kiszolgalok tobbsegere 
vonatkozoan a hardvert es programokat erinto valtozasokrol, 
akar 60 nappal korabban. 

■ Az iigyfeleknek szolo kozlemenyeket, tanacsokat, feljegyzeseket, 
biztonsagi kozlemenyeket es frissitett eszkozillesztokrol szolo 
ertesitest tartalmazo e-mail kiildese a kereskedelmi forgalomban 
kaphato szamitogepek es kiszolgalok tobbsegere vonatkozoan. 

Sajat profilt allithat ossze, mely biztositja, hogy csak az On informatikai 
kornyezetere vonatkozo informaciokat kapja meg. Ha tobbet szeretne 
tudni a Proactive Change Notification programrol, es ha sajat profilt 
szeretne letrehozni, keresse fel 

a http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen 
cfmen elerheto webhelyet. 

Subscriber's Choice 

A Subscriber's Choice alkalmazas a HP iigyfel alapu szolgaltatasa. 
A felhasznalo sajat profilja alapjan a HP a termekeivel kapcsolatos 
szemelyre szabott tippeket, szolgaltatasokat ismerteto cikkeket, illetve 
az iilesztoprogramokkal es a termektamogatassal kapcsolatos 
ertesiteseket biztosit a felhasznalonak. A Subscriber's Choice 
iilesztoprogramokkal es termektamogatassal kapcsolatos ertesitesei 
e-mailben tajekoztatjak a felhasznalot, hogy az elofizetesben 
meghatarozott informaciohoz kapcsolodo uj anyagot tettek kozze, 
amely le is toltheto. A Subscriber's Choice szolgaltatasrol es az egyeni 
profil letrehozasarola http://h30046.www3.hp.com/subhub.php 
cimen elerheto webhelyen olvashat. 
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ROM f rissites 

A szamitogep programozhato flash ROM-ot (csak olvashato 
memoriat) tartalmaz. A Computer Setup (F10) segedprogramban 
a beallitasi jelszo megadasaval megelozheto a ROM akaratlan 
frissitese vagy felulirasa. Ez a szamitogep mukodesi integritasanak 
megorzesehez fontos. A ROM frissitese a kovetkezo modokon 
vegezheto el: 

■ Megrendelheti a frissitett ROMPaq lemezt a HP-tol. 

■ Letoltheti a legiijabb ROMPaq-csomagot a HP eszkozillesztokkel 
es termektamogatassal foglalkozo webhelyerol, 

a http://www.hp.com/support/files cimrol. 

AVIGYAZAT! A ROM maximalis vedelme erdekeben adjon meg 
beallitasi jelszot. A beallitasi jelszo megakaddlyozza a ROM jogosulatlan 
frissiteset. A System Software Manager segitsegevel a rendszergazda 
egyszerre tobb szamitogepen is megadhatja a beallitasi jelszot. Tovabbi 
tudnivalokert latogassa meg a kovetkezo webhelyet: 
http:/ / www.hp.com/ go/ ssm 



Tdvoli ROM-frissi'tes 

A tavoli ROM-frissites lehetove teszi a tavoli HP szamitogepekben 
talalhato ROM biztonsagos frissiteset kozvetleniil a kozponti 
halozatfeliigyeleti konzolrol. Azzal, hogy a rendszergazdanak 
lehetosege van ezt a feladatot tavolrol vegrehajtani a szamitogepeken, 
biztosithato a HP PC ROM csomagok egyseges telepitese, 
es ellenorzese a halozaton keresztiil. Ez nagyobb hatekonysagot 
es alacsonyabb fenntartasi koltseget eredmenyez. 



A tavoli ROM frissites elonyeinek kihasznalasahoz a szamitogepnek 
bekapcsolva kell lennie vagy be kell kapcsolni a tavoli felelesztes 
funkcion keresztiil. 



A tavoli ROM-frissitessel kapcsolatos tovabbi tudnivalok a HP Client 
Manager Software es a System Software Manager programokban 
talalhatok a http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html cimen. 
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HPQ Flash 

A HPQFlash segedprogrammal helyileg frissitheti vagy visszaallithatja 
az egyes szamitogepek ROM memoriajat a Windows operacios 
rendszerek segitsegevel. 

Ha tobbet szeretne tudni a HPQFlash eszkozrol, latogasson el 
a http://www.hp.com/support/files webhelyre, es ha a program 
keri, irja be a szamitogep nevet. 

Hibaturo rendszerinditasi blokk ROM 

A hibaturo rendszerinditasi blokk ROM lehetove teszi a rendszer 
helyreallitasat hibas ROM frissites utan (ennek kicsi a valoszinusege), 
peldaul ha aramsziinet kovetkezik be a ROM frissitese kozben. 
A rendszerinditasi blokk a ROM nem frissitheto resze, amely 
a rendszer bekapcsolasakor ellenorzi, hogy ervenyes-e 
a rendszer ROM. 

■ Ha a rendszer ROM ervenyes, a rendszer a megszokott 
modon elindul. 

■ Ha a rendszer ROM nem teljesiti az ervenyessegi ellenorzest, 

a hibaturo rendszerinditasi ROM blokk elegendo tamogatast nyujt 
a rendszer ROMPaq lemezrol valo elinditasahoz, amely ervenyes 
szoftvercsomaggal programozza fel a rendszer ROM-ot. 



Egyes tipusok a ROMPaq CD-rol torteno helyreallitast is tamogatjak. 
Bizonyos tipusok eseten az ISO ROMPaq-csomagokat a letoltheto 
ROM SoftPaq-csomagok tartalmazzak. 



Ha a rendszerinditasi blokk ervenytelen rendszer ROM-ot eszlel, 
a tapfesziiltsegjelzo LED voros szinben villog masodpercenkent 
egyszer, osszesen nyolc alkalommal, amelyet ket masodperc sziinet 
kovet. Ekozben nyolc sipolas is hallhato. A kepernyon iizenet 
jelzi, hogy a szamitogep a rendszerinditasi blokk helyreallitasi 
uzemmodjaba lepett (egyes tipusoknal). 
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A rendszerinditasi blokk helyreallitasi uzemmodjanak elindulasa 
utan a rendszer a kovetkezo lepesekkel allithato helyre: 

1. Amennyiben a hajlekonylemez-meghajtoban vagy 

a CD-meghajtoban lemez van, vegye ki, majd kapcsolja 
ki a szamitogepet. 

2. Helyezze a ROMPaq-lemezt a megfelelo (hajlekonylemezes 
vagy engedelyezettsege eseten a CD-) meghajtoba. 

3. Kapcsolja be a szamitogepet. 

Ha a rendszer nem talal ROMPaq-lemezt (hajlekonylemezt 
vagy CD-t), akkor keri annak behelyezeset es a szamitogep 
ujrainditasat. 

Ha korabban beallitasi jelszot adott meg, akkor a Caps Lock 
jelzes vilagitani kezd, es a rendszer keri a jelszo megadasat. 

4. Adja meg a beallitasi jelszot. 

Amennyiben a rendszer sikeresen elindul a lemezrol, es sikeresen 
ujraprogramozza a ROM-ot, akkor a billentyuzet harom jelzese 
elkezd vilagitani. Az emelkedo hangmagassagu hangjelzessorozat 
is a sikeres ujraprogramozast jelzi. 

5. Vegye ki a hajlekonylemezt vagy a CD-t, majd kapcsolja 
ki a szamitogepet. 

6. A rendszer elinditasahoz kapcsolja be a szamitogepet. 
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A kovetkezo tablazat bemutatja a rendszerindito ROM-blokk altal 
a billentyuzeten hasznalt kulonfele jelzeseket (ha PS/2 billentyuzet 
csatlakozik a szamitogephez), es ismerteti azok jelenteset, valamint 
az egyes jelzesekhez tartozo muveleteket. 



A rendszerindito ROM-blokk jelzesei a billentyuzeten 



Hibaturo 
rendszerindito 
ROM-blokk 
uzemmodja 


Billentyuzeten 
levo LED szine 


Billentyuzet 
LED dllapota 


Allapot/uzenet 


Num Lock 


Zold 


Vilagft 


Nines behelyezve vagy 
rossz a ROMPaq-lemez 
(ha jlekonylemez vagy CD), 
vagy a meghajto meg 
nem kesz. 


Caps Lock 


Zold 


Vilagft 


Adja meg a jelszot. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zold 


Egymas utan 
villog a N, C 
es SL billentyu 


Halozati uzemmodban 
a billentyuzet zarolva van. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zold 


Vilagft 


A rendszerindito ROM-blokk 
frissftese sikeres. 
Az ujraindftdshoz kapcsolja ki, 
majd ujbol be a szdmftogepet. 


A diagnosztikai jelzesek USB-billentyuzeten nem villognak. 
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A bedllitdsok mdsoldsa 

Ezek a muveletek lehetove teszik a beallitasok konnyu atmasolasat 
egy masik, azonos tipusu szamitogepre. Ez tobb szamitogep gyorsabb 
es egysegesebb beallitasat teszi lehetove. 



Mindket muvelethez hajlekonylemez-meghajto vagy tamogatott 
USB-eszkoz sziikseges, mint peldaul a HP Drive Key. 



Mdsolds egy szamitogepre 

AVIGYAZAT! Minden modell mas beallitasokkal rendelkezik. Ha a forras- 
es celszamitogep nem azonos modell, megserulhet a fajlrendszer. Ne masolja 
a beallitasi konfiguraciot peldaul kis helyigenyu dc71 00 asztali szamitogeprol 
kismeretu toronyhazas dx61 00 szamitogepre. 



1. Valassza ki az atmasolando konfiguraciot. Kapcsolja ki 
a szamitogepet. Windows operacios rendszer hasznalata 
eseten kattintson a Start gombra, majd a Leallftas parancsra, 
es valassza a Leallftas listaelemet. 

2. USB alapu eszkoz hasznalata eseten azt most kell behelyeznie. 

3. Kapcsolja be a szamitogepet. 

4. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Szukseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, 
a segedprogram megnyitasahoz ismet lijra kell inditania 
a szamitogepet, es le kell nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy 
billentyuzethibat jelzo uzenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 
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5. Ha lemezt hasznal, helyezze be most. 

6. Kattintson a File (Fajl) menu Replicated Setup (Masolt telepites) 
parancsara, majd valassza a Save to Removable Media (Mentes 
cserelheto adafhordozora) lehetoseget. A kepernyon megjeleno 
utasitasok kovetesevel keszitse el a konfiguraciokat tartalmazo 
lemezt vagy USB-eszkozt. 

7. Kapcsoljaki a konfiguralando szamitogepet, majd helyezze be 
a konfiguraciokat tartalmazo lemezt vagy USB-eszkozt. 

8. Kapcsolja be a konfiguralando szamitogepet. 

9. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 

10. Kattintson a File (Fajl) menu Replicated Setup (Masolt telepites) 
parancsara, majd valassza a Restore from Removable Media 

(Visszaallitas cserelheto adathordozorol) lehetoseget. 

1 1. A konfiguralas befejezese utan inditsa ujra a szamitogepet. 

Mdsolds tobb szdmftogepre 

AVIGYAZAT! Minden modell mas beallitasokkal rendelkezik. Ha a forras- 
es celszamitogep nem azonos modell, megserulhet a fajlrendszer. 
Ne masolja a beallitasi konfiguraciot peldaul k3 is helyigenyu dc71 00 
asztali szamitogeprol kismeretu toronyhazas dx6100 szamitogepre. 



Ebben az esetben a konfiguraciot tartalmazo lemez vagy USB-eszkoz 
elokeszitese tovabb tart, azonban jelentosen kevesebb idot vesz 
igenybe a beallitasok atmasolasa a celszamitogepre. 



Az eljarashoz es a rendszerinditasra alkalmas USB-eszkoz 
letrehozasahoz rendszerinditasra hasznalhato hajlekonylemezre van 
sziikseg. Ha nem lehetseges az ilyen hajlekony lemez Windows XP 
rendszerrel torteno letrehozasa, hasznalja az egy szamitogepre torteno 
masolas modszeret (lasd: „Masolas egy szamitogepre", 12. oldal). 




Utmutato a szamitogepek felugyeletehez 
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1 . Keszitsen egy rendszerinditasra alkalmas lemezt vagy USB-eszkozt. 
Lasd: „Tamogatott USB-eszkoz", 15. oldal 
vagy „Nem tamogatott USB-eszkoz", 18. oldal. 

AVIGYAZAT! Nem minden szamitogepet lehet USB-eszkozzel elinditani. 
Ha a Computer Setup (F 1 0) seged prog ram ban az alapertelmezett 
rendszerinditasi sorrend a merevlemez elott tartalmazza az USB-eszkozt, 
akkor az adott szamitogep elindithato USB-eszkozrol. Egyeb esetekben 
rendszerinditasra alkalmas lemezt kell haszndlni. 



2. Valassza ki az atmasolando konfiguraciot. Kapcsolja ki 
a szamitogepet. Windows operacios rendszer hasznalata 
eseten kattintson a Start gombra, majd a Leallftas parancsra, 
es valassza a Leallftas listaelemet. 

3. USB alapu eszkoz hasznalata eseten azt most kell behelyeznie. 

4. Kapcsolja be a szamitogepet. 

5. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepemyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyfit, 
a segedprogram megnyitasahoz ismet lijra kell inditania 
a szamitogepet, es le kell nyomnia az F10 billentyflt. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy 
billentyuzethibat jelzo uzenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



6. Ha lemezt hasznal, helyezze be most. 

7. Kattintson a File (Fajl) menu Replicated Setup (Masolt telepites) 
parancsara, majd valassza a Save to Removable Media (Mentes 
cserelheto adathordozora) lehetoseget. A kepernyon megjeleno 
utasitasok kovetesevel keszitse el a konfiguraciokat tartalmazo 
lemezt vagy USB-eszkozt. 

8. Toltse le a beallitasokat lemasolo BlOS-segedprogramot 
(repset.exe), es masolja azt a konfiguraciot tartalmazo lemezre 
vagy USB-eszkozre. A segedprogram letoltesehez latogasson 
el a http://welcome.hp.com/support/files webhelyre, es irja be 
a szamitogep tipusszamat. 
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9. A konfiguraciot tartalmazo lemezen vagy USB-eszkozon hozza 
letre a kovetkezo parancsot tartalmazo autoexec.bat fajlt: 

repset.exe 

10. Kapcsolja ki a konfiguralando szamitogepet. Helyezze be 

a konfiguraciot tartalmazo lemezt vagy USB-eszkozt, majd 
kapcsolja be a szamitogepet. A konfiguracios segedprogram 
automatikusan elindul. 

1 1. A konfiguralas befejezese utan inditsa tijra a szamitogepet. 

Rendszerinditasra alkalmas eszkoz letrehozasa 
Tamogatott USB-eszkoz 

A tamogatott eszkozokon, peldaul a HP Drive Key es DiskOnKey 
eszkozokon elotelepitett lemezkepfajl talalhato annak erdekeben, 
hogy egyszerubben lehessen oket rendszerinditasra alkalmassa 
tenni. Amennyiben az alkalmazott USB-eszkoz nem rendelkezik 
a lemezkepfajllal, akkor az ezen reszben a kesobbiekben leirtaknak 
megfeleloen jarjon el (lasd: „Nem tamogatott USB-eszkoz", 18. oldal). 

AVIGYAZAT! Nem minden szamitogepet lehet USB-eszkozzel elinditani. 
Ha a Computer Setup (F10) segedprogram ban az alapertelmezett 
rendszerinditasi sorrend a merevlemez elott tartalmazza az USB-eszkozt, 
akkor az adott szamitogep elindithato USB-eszkozrol. Egyeb esetekben 
rendszerinditasra alkalmas lemezt kell haszndlni. 



Rendszerinditasra alkalmas USB-eszkoz letrehozasahoz 
a kovetkezokkel kell rendelkeznie: 

■ Az alabbi rendszerek egyike: 

□ HP Compaq dc7100 sorozat 

□ HP Compaq dx6 100 sorozat 

□ HP Compaq d530 sorozat (kismeretu asztali szamitogep, 
kis helyigenyu vagy atalakithato minitornyos kiepites) 

□ Compaq Evo D510 ultravekony asztali szamitogep 

□ Compaq Evo D510 atalakithato mini torony /kismeretu 
szamitogep 

A BIOS-t61 fiiggoen a jovoben forgalomba keriilo rendszerek 
tamogathatjak az USB-eszkozon valo rendszerinditast is. 



Utmutato a szamitogepek felugyeletehez 
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AVIGYAZAT! Ha a fentiektol eltero szamitogepet hasznal, gyozodjon 
meg arrol, hogy a Computer Setup (F 1 0) segedprogram alapertelmezett 
rendszerinditasi sorrendjeben az USB-eszkoz a merevlemez elott szerepel. 

■ Az alabbi tarolomodulok egyike: 

□ 16MB HP Drive Key 

□ 32 MB HP Drive Key 

□ 32 MB DiskOnKey 

□ 64 MB HP Drive Key 

□ 64 MB DiskOnKey 

□ 128 MB HP Drive Key 

□ 128 MB DiskOnKey 

□ 256 MB HP Drive Key 

□ 256 MB DiskOnKey 

■ Rendszerinditasra alkalmaz DOS-lemez az FDISK es SYS 
programokkal. Ha a SYS segedprogram nem talalhato, hasznalhatja 
a FORMAT programot is, am ekkor az USB-eszkozon tarolt osszes 
fajl elveszik. 

1. Kapcsoljaki a szamitogepet. 

2. Helyezze az USB-eszkozt a szamitogep egyik USB portjaba, 

es tavolitson el minden mas USB-s taroloeszkozt a lemezmeghajtok 
kivetelevel. 

3. Helyezzen az FDISK.COM es a SYS.COM vagy a F0RMAT.COM 
programokat tartalmazo rendszerindito lemezt a meghajtoba, 
majd kapcsolja be a szamitogepet, es valassza a lemezrol valo 
rendszerinditast. 

4. Futtassa az FDISK programot az A:\ meghajtorol. Ehhez frja 
be az FDISK parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyut. 
Ha a rendszer eri, kattintson az Igen (I) lehetosegre a nagy 
meretu lemezek tamogatasanak engedelyezesehez. 

5. Valassza az [5]-6s lehetoseget a rendszerben levo meghajtok 
megjelenitesehez. A felsorolt meghajtok egyikenek meretet 
legjobban megkozelito meghajto az USB-eszkoz lesz. Ez altalaban 
a lista utolso eleme. Jegyezze le a meghajto betujelet. 

USB-eszkoz mint meghajto: 
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AVIGYAZAT! Ha egyetlen meghajto sem felel meg az USB-eszkoznek, 
ne lepjen tovabb, mert adatvesztes tortenhet. Ellenorizze, hogy nincs-e 
valamelyik USB portra mas taroloeszkoz csatlakoztatva. Ha a rendszer 
talal ilyen eszkozt, tdvolitsa el, inditsa ujra a szamitogepet, majd folytassa 
a muveleteta 4. lepestol. Amennyiben nines ilyen eszkoz, akkora rendszer 
nem tamogatja az USB-eszkozt vagy az eszkoz hibas. Ebben az esetben 
ne kiserelje meg rendszerinditasra alkalmassa tenni az USB-eszkozt. 



A 



6. Lepjen ki az FDISK programbol. Ehhez nyomja meg az 
Esc billentyut, igy visszater az A:\ parancssorhoz. 

7. Ha a rendszerinditasra alkalmas DOS-lemez tartalmazza 
a SYS.COM programot, ugorjon a 8. lepesre. Ha nem, 
ugorjon a 9. lepesre. 

8. Az A:\ parancssorba irja be a SYS x: parancsot, ahol az X 
a korabban lejegyzett meghajto-betujel. 

VIGYAZAT! Gyozodjon meg arrol, hogy a helyes meghajtobetujelet 
adta meg az USB-eszkozhoz. 



A rendszerfajlok atvitele utan a SYS program visszaadja az A:\ 
parancssort. Ugorjon a 13. lepesre. 

9. Masolja a megtartani kivant fajlokat az USB-eszkozrol egy masik 
meghajton (peldaul a szamitogep sajat merevlemezen) letrehozott 
ideiglenes konyvtarba. 

10. Az A:\ parancssorba irja be a FORMAT /S X: parancsot, ahol az X 
a korabban lejegyzett meghajto-betujel. 

AVIGYAZAT! Gyozodjon meg arrol, hogy a helyes meghajtobetujelet adta 
meg az USB-eszkozhoz. 



A FORMAT program kulonbozo figyelmezteteseket jelenit meg, 
es minden alkalommal keri a folytatas jovahagyasat. Minden esetben 
valassza az Y (Igen) lehetoseget. A FORMAT program formazza az 
USB-eszkozt, hozzaadja a rendszerfajlokat, majd keri a kotet nevet. 

1 1. Ha nem kivan nevet megadni, nyomja meg az Enter billentyut. 
Ha igen, irja be. 
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12. Masolja vissza a 9. lepesben mentett fajlokat az USB-eszkozre. 

13. Vegye ki a lemezt, es inditsa ujra a szamitogepet. A szamitogep 
ujraindul az USB-eszkozrol, mint C: meghajtorol. 



Az alapertelmezett rendszerinditasi sorrend szamitogepenkent eltero, 
es modosithato a Computer Setup (F10) segedprogramban is. 

Ha a Windows 9x rendszerbol szarmazo DOS verziot hasznalta, 
megjelenik egy Windows emblema. Ha nem szeretne, hogy megjelenjen 
a kepernyo, helyezzen egy nulla bajtos, LOGO.SYS nevu fajlt az 
USB-eszkoz gyokerkonyvtaraba. 



Lapozzon vissza a kovetkezo reszre: 
„Masolas tobb szamitogepre", 13. oldal. 

Nem tdmogatott USB-eszkoz 

AVIGYAZAT! Nem minden szamitogepet lehet USB-eszkozzel elinditani. 
Ha a Computer Setup (F 1 0) segedprogramban az alapertelmezett 
rendszerinditasi sorrend a merevlemez elott tartalmazza az USB-eszkozt, 
akkor az adott szamitogep elindithato USB-eszkozrol. Egyeb esetekben 
rendszerinditasra alkalmas lemezt kell hasznalni. 



Rendszerinditasra alkalmas USB-eszkoz letrehozasahoz 
a kovetkezokkel kell rendelkeznie: 

■ Az alabbi rendszerek egyike: 

□ HP Compaq dc7100 sorozat 

□ HP Compaq dx6 100 sorozat 

□ HP Compaq d530 sorozat (kismeretu asztali szamitogep, 
kis helyigenyu vagy atalakithato minitornyos kiepites) 

□ Compaq Evo D510 ultravekony asztali szamitogep 

□ Compaq Evo D510 atalakithato mini torony /kis meretu 
szamitogep 

A BIOS-t61 fiiggoen a jovoben forgalomba keriilo rendszerek 
tamogathatjak az USB-eszkozon valo rendszerinditast is. 
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AVIGYAZAT! Ha a fentiektol eltero szamitogepet hasznal, gyozodjon 
meg arrol, hogy a Computer Setup (F10) segedprogram alapertelmezett 
rendszerinditasi sorrendjeben az USB-eszkoz a merevlemez elott szerepel. 



■ Rendszerinditasra alkalmaz DOS-lemez az FDISK es SYS 
programokkal. Ha a SYS segedprogram nem talalhato, hasznalhatja 
a FORMAT programot is, am ekkor az USB-eszkozon tarolt osszes 
fajl elveszik. 

1. Ha a szamitogep tartalmaz olyan PCI-kartyat, amelyhez SCSI, 
ATA RAID vagy SATA meghajtok vannak csatlakoztatva, kapcsolja 
ki a szamitogepet es huzza ki a tapkabelt. 

VIGYAZAT! A tapkabelt FELTETLENUL ki kell huzni. 

2. Nyissa ki a szamitogepet, es tavolitsa el a szoban forgo 
PCI-kartyakat. 

3. Helyezze az USB-eszkozt a szamitogep egyik USB portjaba, 

es tavolitson el minden mas USB-s taroloeszkozt a lemezmeghajtok 
kivetelevel. Zarja be a szamitogep fedelet. 

4. Dugja vissza a tapkabelt, majd kapcsolja be a szamitogepet. 

5. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet Cijra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
ny omnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



6. A RATA- es az SATA-vezerlo letiltasahoz lepjen az Advanced 
(Specialis) menii PCI Devices (PCTeszkozok) almemiijebe. 
A SATA-vezerlo letiltasakor jegyezze le, hogy a vezerlohoz milyen 
IRQ-szam tartozik. Kesobb ujra hozza kell rendelnie az IRQ-t. 
Lepjen ki a segedprogrambol, es hagyja jova a modositasokat. 

SATA IRQ: 
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7. Helyezzen az FDISK.COM es a SYS.COM vagy a F0RMAT.COM 
programokat tartalmazo rendszerindito lemezt a meghajtoba, 
majd kapcsolja be a szamitogepet, es valassza a lemezrol valo 
rendszerinditast. 

8. Futtassa az FDISK programot, es torolje az USB-eszkozon levo 
particiokat. Hozzon letre lij particiot, es tegye aktivva. Lepjen ki 
az FDISK programbol az Esc billentyu megnyomasaval. 

9. Ha az FDISK programbol valo kilepes utan a rendszer nem 
indult ujra automatikusan, nyomja meg a Ctrl+Alt+Del 
billentyukombinaciot a DOS-lemezrol valo ujrainditashoz. 

10. Az A:\ parancssorba irja be a FORMAT C: /S parancsot, majd 
nyomja meg az Enter billentyut. A FORMAT program formazza 
az USB-eszkozt, hozzaadja a rendszerfajlokat, es ker egy nevet. 

1 1. Ha nem kivan nevet megadni, nyomja meg az Enter billentyut. 
Ha igen, irja be. 

12. Kapcsolja ki a szamitogepet, es huzza ki a tapkabelt. Nyissa ki 
a szamitogep fedelet, es helyezze vissza a korabban eltavolitott 
PCTkartyakat. Zarja be a szamitogep fedelet. 

13. Dugja vissza a tapkabelt, vegye ki a lemezt, majd kapcsolja be 
a szamitogepet. 

14. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 

15. A 6. lepesben letiltott PATA- es SATA-vezerlo ujboli 
engedelyezesehez lepjen az Advanced (Specialis) menii 
PCI Devices (PCI-eszkozok) almemiijebe. Helyezze az 
SATA-vezerlot eredeti IRQ-poziciojara. 

16. Mentse a modositasokat, majd lepjen ki a segedprogrambol. 
A szamitogep az USB-eszkozrol fogja inditani a rendszert, 
es a C meghajtonak fogja tekinteni azt. 



Az alapertelmezett rendszerinditasi sorrend szamitogepenkent 
eltero, es modosithato a Computer Setup (F10) segedprogramban 
is. Tovabbi informaciot a dokumentdcios CD-n talalhato telepitesi 
utmutatoban talal. 

Ha a Windows 9x rendszerbol szarmazo DOS verziot hasznalta, 
megjelenik egy Windows emblema. Ha nem szeretne, hogy megjelenjen 
a kepernyo, helyezzen egy nulla bajtos, LOGO. SYS nevfl fajlt az 
USB-eszkoz gyokerkonyvtaraba. 



Lapozzon vissza a kovetkezo reszre: , JVIasolas tobb szamitogepre", 13. oldal. 



20 



www.hp.com 



Utmutato a szamitogepek felugyeletehez 



Utmutato a szamitogepek felugyeletehez 



Ketdlldsu bekapcsologomb 

Ha engedelyezve van az ACPI energiagazdalkodasi szolgaltatas, 
a bekapcsologomb be- es kikapcsolasra vagy keszenleti allapotba 
helyezesre egyarant hasznalhato. A keszenleti uzemmod nem 
kapcsolja le a tapfeszultseget, hanem a szamitogep alacsony 
fogyasztasu keszenleti allapotba valt. Ez lehetove teszi a gyors 
kikapcsolast az alkalmazasok bezarasa nelkiil, majd ugyanennek 
a mukodesi allapotnak az adatvesztes nelkiili visszaallitasat. 

A bekapcsologomb beallitasanak modositasahoz vegezze 
el az alabbi muveleteket: 

1 . Kattintson a Start menu Vezerlopult parancsara, 
majd kattintson duplan az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek elemre. 

2. Az Energiagazdalkodasi lehetosegek tulajdonsagai 

parbeszedpanelen kattintson a Specialis fiilre. 

3. Valassza az Energiaellatas ki- es bekapcsolasa 

csoportban a Keszenlet lehetoseget. 

A bekapcsologomb keszenletiallapot-gombkent valo beallitasa utan 
a gomb megnyomasakor a rendszer nagyon alacsony fogyasztasu 
keszenleti allapotba keriil. A gomb ujboli megnyomasaval a rendszer 
a keszenleti modbol gyorsan a teljes fogyasztasu allapotba keriil. 
A szamitogep teljes kikapcsolasahoz tartsa benyomva 
a bekapcsologombot negy masodpercig. 

AVIGYAZAT! A bekapcsologombot csak akkor hasznalja a szamitogep 
kikapcsolasara, ha a rendszer nem valaszol. Ha az operacios rendszer 
kozremukodese nelkijl kapcsolja ki a szamitogepet, akkor megserijlhetnek 
vagy elveszhetnek egyes adatok a merevlemezen. 
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Webhely 

A HP mernokei alaposan megvizsgaljak es hibamentesitik a HP es 
a fiiggetlen gyartok altal kifejlesztett szoftvereket, es ugy fejlesztik 
az operacios rendszerhez kapcsolodo szoftvertamogatast, hogy a HP 
szamitogepek a legmagasabb szintu teljesitmenyt, kompatibilitast 
es megbizhatosagot biztositsak. 

Uj vagy javitott operacios rendszerre valo atallaskor az adott 
operacios rendszerhez keszitett szoftvertamogatast is frissiteni kell. 
Ha mas verzioju Microsoft Windows rendszert kivan futtatni, mint 
amit a szamitogephez kapott, akkor az osszes szolgaltatas megfelelo 
tamogatasa es mukodese erdekeben telepitenie kell a megfelelo 
eszkozillesztoket es segedprogramokat is. 

A HP megkonnyitette a legiijabb szoftvertamogatas 

megkereseset, elereset, kiprobalasat es telepiteset. 

A program a http://www.hp.com/support cimen toltheto le. 

A webhely en megtalalhatok a legiijabb Microsoft Windows 
operacios rendszer HP szamitogepen valo futtatasahoz sziikseges 
eszkozillesztok, segedprogramok es frissitheto ROM-fajlok. 

Epitokockdk es partnerek 

A HP feliigyeleti megoldasai mas rendszerfeliigyeleti alkalmazasokba 
integraltak, es szabvanyokra epiilnek, peldaul az alabbiakra: 

■ Web-Based Enterprise Management (WBEM) 

■ Windows Management Interface (WMI) 

■ Halozatrol torteno rendszerinditas technologiaja 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ Rendszerinditast megelozo vegrehajtas (PXE) tamogatasa 
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Leltdrkovetes es adatvedelem 

A szamitogepbe beepitett leltarellenorzesi szolgaltatasok 
lehetove teszik olyan leltarozasi kulcsadatok rogziteset, amelyek 
a HP Systems Insight Manager, a HP Client Manager es mas 
rendszerfeliigyeleti alkalmazasokkal kezelhetok. A leltarellenorzesi 
szolgaltatas es a partnerek termekei kozotti egyszeru, automatikus 
integracio lehetove teszi a kornyezetnek legmegfelelobb feliigyeleti 
eszkoz kivalasztasat es a meglevo eszkozok jobb kihasznalasat. 

Az ertekes alkatreszekhez es informaciokhoz valo hozzaferes 
ellenorzesere a HP ugyancsak tobb megoldast nytijt. Ha telepitve 
van a ProtectTools Embedded Security, a program megakadalyozza 
az adatok jogosulatlan elereset, ellenorzi a rendszer egyseget es hitelesiti 
a rendszerhez hozzafero kiilso felhasznalokat. (Tovabbi informaciot 
a dokumentdcios CD HP ProtectTools Embedded Security Manager 
programra vonatkozo bevezetojeben talal.) A bizonyos modellekben 
megtalalhato ProtectTools, intelligens fedelerzekelo es intelligens 
fedelzar biztonsagi szolgaltatasok segitenek a szemelyi szamitogep 
belso alkatreszeihez valo illetektelen hozzaferes megakadalyozasaban. 
A soros, a parhuzamos es az USB portok letiltasaval, valamint 
a cserelheto adathordozorol torteno rendszerinditas letiltasaval 
vedhetok a fontos adatok. A memoriamodositas es az intelligens 
fedelerzekelo riasztasai automatikusan tovabbithatok rendszerfeliigyeleti 
aTkalmazasokhoz, igy proaktiv modon kiildheto ertesites a szamitogep 
belso alkatreszeinek modositasarol. 



A ProtectTools, az intelligens fedelerzekelo es az intelligens 
fedelzar kulon is beszerezheto egyes rendszerekhez. 

A HP szamitogepeken a biztonsagi beallitasok kezeleset az alabbi 
segedprogramokkal vegezheti el: 

■ Helyileg a Computer Setup segedprogram segitsegevel. 

A Computer Setup segedprogrammal es annak hasznalataval 
kapcsolatos tudnivalokert tanulmanyozza a szamitogephez 
mellekelt dokumentdcios CD-n levo Computer Setup (F10) 
Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz) 
cimu dokumentaciot. 

■ Tavolrol a HP Client Manager vagy a System Software Manager 
program segitsegevel. Ez a program biztonsagos es egyseges 
telepitest tesz lehetove, es a biztonsagi beallitasokat egy parancssoros 
segedprogrambol lehet megadni a segitsegevel. 
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A kovetkezo tablazat es reszek a Computer Setup (F10) 
segedprogrammal kezelheto biztonsagi szolgaltatasokat tartalmazzak. 



A biztonsagi szolgaltatasok dttekintese 



Bedllftds 



Leirds 



Setup Password 
(Bedllitdsi jelszo) 



Lehetove teszi a bedllitdsi (rendszergazdai) jelszo bedllitdsdt 
es engedelyezeset. 

(j?*^ A beallitasi jelszo megadasa eseten modositani kell 
a Computer Setup segedprogram beallitasait, frissiteni 
kell a ROM-ot, es modositani kell bizonyos Plug and Play 
eszkozok beallitasait a Windows rendszerben. 

Tovdbbi tudnivalokert olvassa el a Hibaelharitasi utmutato 
cimu dokumentumot a dokumentacios CD-n. 



Power- On Password 
(Bekapcsoldsi jelszo) 



Lehetove teszi a bekapcsoldsi jelszo bedllitdsdt es 
engedelyezeset. 

Tovdbbi tudnivalokert olvassa el a Hibaelharitasi utmutato 
cimu dokumentumot a dokumentacios CD-n. 



Password Options 
(Jelszobeallftasok) 

(Ez a bedllftds csak 
akkor jelenik meg, 
ha a bekapcsoldsi 
jelszo meg van adva.) 

(Pre-Boot Authorization) 
Rendszerbetoltes elotti 
hitelesftes 



Itt adhatja meg, hogy a meleginditdshoz (CTRL+ALT+DEL), 

szukseges legyen-e jelszo. 

Tovdbbi tudnivalokert olvassa el az Utmutato a szamifdgepek 
felugyeletehez cimu dokumentumot a dokumentacios CD-n. 



Lehetove teszi a bekapcsoldsi jelszo helyett haszndlni kivdnt 
intelligens kdrtya engedelyezeset es letiltdsdt. 



A Computer Setup segedprogrammal kapcsolatban tovabbi tajekoztatas a dokumentacios 
CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (F 1 0) segedprogramhoz) 
cimu dokumentumaban talalhato. 

A Setup segedprogramban hasznalhato biztonsagi beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 
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A biztonsdgi szolgdltatdsok dttekintese (folytatas) 

Bedllitds Leirds 

Smart Cover A kovetkezoket teszi lehetove: 

(Intelligens fedel) . A Cover Lock (| n telligens fedelzdr) engedelyezese 

es letiltasa. 

• A Cover Removal Sensor (Fedeleltdvolftds-erzekelo) 
engedelyezese es letiltasa. 

A Notify User (Felhasznalo ertesitese) szolgaltatas 
riasztja a felhasznalot, ha az erzekelo a fedel eltavolitasat 
eszleli. A Setup Password (Beallitasi jelszo) beallitas 
engedelyezese eseten a szamitogep csak a beallitasi 
jelszo megadasa utan indithato el, ha az erzekelo a fedel 
eltavolitasat eszleli. 

Ez a szolgaltatas csak bizonyos tfpusokon alkalmazhato. 
Tovdbbi tudnivalokert olvassa el az Utmutato a szamftogepek 
felugyeletehez cfmu dokumentumot a Dokumentacios CD-n. 

A kovetkezoket teszi lehetove: 

• A beepftett biztonsdgi eszkoz engedelyezese vagy letiltasa. 

• A gydri ertekek visszadllftdsa az eszkozben. 

Ez a szolgaltatas csak bizonyos tfpusokon alkalmazhato. 
Tovdbbi informdcid a dokumentacios CD-n, az Utmutato 
a HP ProtectTools Embedded Security programhoz cfmu 
utmutatdban taldlhatd. 

Engedelyezi vagy letiltja a soros, a pdrhuzamos, illetve 
az elolapon levo USB portokat, a hangrendszer haszndlatdt, 
a hdldzati kdrtydkat (egyes tfpusokndl), a MultiBay 
eszkozoket (egyes tfpusokndl), a SCSI vezerloket 
(egyes tfpusokndl). 

<*?*^ A Computer Setup segedprogrammal kapcsolatban tovabbi tajekoztatas a dokumentacios 
CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (Fl 0) seged programhoz) 
cimu dokumentumaban talalhato. 

A Setup segedprogramban hasznalhato biztonsagi beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 



Embedded Security 
(Beepftett biztonsdg) 



Device Security 
(Eszkozbiztonsdg) 
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A biztonsdgi szolgdltatdsok dttekintese (folytatas) 



Bedllitds Leirds 



Network Service Boot Engedelyezi vagy letiltja, hogy a rendszerindftds tortenhet-e 

(Rendszerindftds hdldzatrdl) hdlozati kiszolgdldra telepftett operdcids rendszerrol. 

(Ez a szolgdltatds csak hdlozati kdrtydt tartalmazd modellek 
eseten haszndlhatd; PCI buszra csatlakozd vagy alaplapra 
integrdlt hdlozati kdrtya szukseges.) 

System IDs Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

(Rendszerazonosftdk) . Le | t6rj szdm (1 8 bajtos azonosft6) es tulajdonosi 

cfmke (a rendszerindftdsi onellenorzes sordn 

megjeleno 80 bdjtos azonosftd). 

Tovdbbi tudnivaldkert olvassa el az Utmutato 

a szamitdgepek felugyeletehez dmu dokumentumot 

a Dokumentacids CD-n. 

* A szdmftdgephdz gydri szdma vagy az univerzdlis 
egyedi azonosftd (UUID). Az univerzdlis egyedi azonosftd 
csak akkor mddosfthatd, ha a szdmftdgephdz jelenlegi 
gydri szdma ervenytelen. (Ezeket az azonosftdkat 
normal esetben a gydrban dllftjdk be, es a rendszer 
egyertelmu azonosftdsdra szolgdlnak.) 

A billentyuzet nyelvi bedllftdsa (pelddul magyar vagy angol) 
a rendszerazonosftd bejegyzeshez. 

A Computer Setup segedprogrammal kapcsolatban tovabbi tajekoztatas a dokumentacids 
CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (F 1 0) segedprogramhoz) 
cfmu dokumentumaban talalhato. 

A Setup segedprogramban hasznalhato biztonsagi beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fuggoen valtozhatnak. 
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A biztonsdgi szolgdltatdsok dttekintese (folytatas) 



Bedllitds 



Leirds 



DriveLock Itt adhatja meg es mddosfthatja a fo- es a felhaszndldi 

jelszot a MultiBay merevlemezekhez (nem tdmogatott SCSI 
merevlemezeken). Amikor ez a szolgdltatds engedelyezett, 
a rendszer a rendszerindftdsi onellenorzes sordn 
a felhaszndldt az egyik DriveLock jelszo megaddsdra keri. 
Amennyiben egyik jelszo megaddsa sem sikeres, akkor 
a merevlemez-meghajtd mindaddig elerhetetlen marad, 
amfg az egyik jelszot helyesen meg nem adja egy 
kovetkezo rendszerindftds sordn. 

Ez a lehetoseg csak akkor jelenik meg, ha legalabb 
egy DriveLockot tamogato MultiBay meghajto csatlakozik 
a rendszerhez. 

Tovdbbi tudnivaldkert olvassa el az Utmutato a szamitdgepek 
felugyeletehez cfmu dokumentumot a Dokumentacids CD-n. 

<£^ A Computer Setup segedprogrammal kapcsolatban tovabbi tajekoztatas a dokumentacids 
CD Computer Setup (FW) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (F 1 0) segedprogramhoz) 
cimu dokumentumaban talalhato. 

A Setup segedprogramban hasznalhato biztonsagi beallitasok a konkret hardverkonfiguraciotol 
fijggoen valtozhatnak. 
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A biztonsdgi szolgdltatdsok dttekintese (folytatas) 



Bedllitds Leirds 



Master Boot Record Security Engedelyezheto vagy letilthato a fo rendszerindftdsi rekord 
(A fo rendszerindftdsi rekord (MBR) vedelme. 

vedelme) Engedelyezese eseten a BIOS visszautasft minden olyan 

kerest, amely az aktudlis rendszerindftdsra alkalmas 
lemez fo rendszerindftdsi rekordjdnak frdsdra vonatkozik. 
A szdmftogep minden bekapcsoldsakor vagy ujraindftdsakor 
a BIOS osszehasonlftja az aktudlis rendszer indftdsdra 
alkalmas lemez fo rendszerindftdsi rekordjdt a kordbban 
mentett fo rendszerindftdsi rekorddal. Vdltozds eszlelese 
eseten mentheto a fo rendszerindftdsi rekord az aktudlis 
rendszerindftdsra alkalmas merevlemezen, visszadllfthato 
a kordbban mentett fo rendszerindftdsi rekord vagy letilthato 
a fo rendszerindftdsi rekord vedelme. Ismerni kell a bedllftdsi 
jelszot, ha be van dllftva. 

Tiltsa le a fo rendszerindftdsi rekord vedelmet, 
ha szdndekosan modosftani kfvdnja a rendszerindftdsra 
alkalmas lemez formdzdsdt vagy partfcioit. Szdmos 
segedprogram (pelddul az FDISK es a FORMAT) 
megkfserli frissfteni a fo rendszerindftdsi rekordot. 

Amennyiben a fo rendszerindftdsi rekord vedelmenek 
bekapcsolt dllapotdban a lemezhozzdferest a BIOS 
szolgdlja ki, akkor a rendszer visszautasftja a fo 
rendszerindftdsi rekord frdsdra vonatkozo kerest, 
fgy a segedprogram hibdt jelemthet meg. 
Ha fo rendszerindftdsi rekord vedelmenek bekapcsolt dllapotdban 
a lemezhozzdferest az operdcios rendszer szolgdlja ki, akkor 
a fo rendszerindftdsi rekord modosftdsait a kovetkezo u|raindftdskor 
eszleli a BIOS, es megjelenik a fo rendszerindftdsi rekord vedelmere 
vonatkozo tizenet. 

A Computer Setup segedprogrammal kapcsolatban tovdbbi tdjekoztatds a dokumentacios 
CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (Fl 0) segedprogramhoz) 
cfmu dokumentumdban taldlhato. 

A Setup segedprogramban haszndlhato biztonsdgi bedllftdsok a konkret hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 



28 



www.hp.com 



Utmutato a szamftogepek felugyeletehez 



Utmutato a szamftogepek felugyeletehez 



A biztonsdgi szolgdltatdsok dttekintese (folytatas) 


Bedllitds 


Leirds 


Save Master Boot Record 


Biztonsdgi mdsolatot keszft az aktudlis rendszerindftdsra 


(A fo rendszerindftasi 


alkalmas lemez fo rendszerindftasi rekordjdrol. 


rekord mentese) 


Csak a fo rendszerindftasi rekord vedelmenek engedelyezesekor 




jelenik meg. 



Restore Master Boot Record 
(A fo rendszerindftasi rekord 
visszadllftdsa) 



A biztonsdgi mdsolatkent mentett fo rendszerindftasi rekordot 
visszadllftja az aktudlis rendszer indftdsdra alkalmas lemezre. 

(j?*^ Csak a kovetkezo feltetelek tel jesLilese eseten jelenik meg: 

• A fo rendszerindftasi rekord vedelme be van kapcsolva 

• Korabban keszult biztonsdgi mdsolat a fo rendszerindftasi 
rekordrol 

• Az aktudlis rendszerindfto lemez ugyanaz a lemez, 
amelyrol a fo rendszerindftasi rekord biztonsdgi mdsolata 
kesziilt 

VIGYAZAT! Ha visszadllft egy korabban mentett fo 
rendszerindftasi rekordot azutdn, hogy egy segedprogram 
vagy az operdcios rendszer modosftotta azt, a lemezen 
levo adatok elerhetetlenne vdlhatnak. Csak akkor dllftson 
vissza egy korabban mentett fo rendszerindftasi rekordot, 
ha biztos abban, hogy az aktudlis rendszerindfto lemez 
fo rendszerindftasi rekordja vfrussal fertozodott, vagy egy 
virus tonkretette azt. 



A Computer Setup segedprogrammal kapcsolatban tovdbbi tdjekoztatds a dokumentacios 
CD Computer Setup (FW) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (F 1 0) segedprogramhoz) 
cfmu dokumentumdban taldlhato. 

A Setup segedprogramban haszndlhato biztonsdgi bedllftdsok a konkret hardverkonfigurdciotol 
fuggoen vdltozhatnak. 
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Jelszavas vedelem 

A bekapcsolasi jelszo a szamitogep minden bekapcsolasakor vagy 
ujrainditasakor keri a jelszo megadasat az alkalmazasok vagy adatok 
eleresehez, igy megakadalyozza a szamitogep illetektelen hasznalatat. 
A beallitasi jelszo a szamitogep Setup segedprogramjanak illetektelen 
hasznalatat akadalyozza meg. A bekapcsolasi jelszo megkerulesere is 
hasznalhato. Azaz a bekapcsolasi jelszo keresekor a beallitasi jelszo 
megadasa eseten hasznalhato a szamitogep. 

Megadhato a teljes halozatra ervenyes jelszo, amely lehetove 
teszi a rendszergazda szamara az osszes halozati rendszerre valo 
bejelentkezest es a karbantartas vegrehajtasat anelkiil, hogy ismerne 
a bekapcsolasi jelszot, ha az be van allitva. 

Beallitasi jelszo megadasa a szamitogep 
Setup segedprogramjdval 

Ha a rendszert beepitett biztonsagi eszkoz vedi, tanulmanyozza az 
Utmutato a HP ProtectTools Embedded Security programhoz cimu 
dokumentumot a dokumentdcios CD-n. Amikor a Computer Setup 
segedprogramon keresztiil adja meg a beallitasi jelszot, a jelszo beirasaig 
a szamitogep nem konfiguralhato (a Computer Setup (F10) 
segedprogrammal) . 

1. Kapcsolja be vagy inditsa lijra a szamitogepet. Windows operacios 
rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, majd 

a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az Fl 0 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet ujra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Valassza a Security (Biztonsag) meniit, majd a Setup Password 
(Beallitasi jelszo) parancsot, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

4. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menu Save Changes and Exit 

(Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 
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Bekapcsoldsi jelszo megadasa 

a Computer Setup segedprogramban 

Ha a Computer Setup segedprogrammal beallitasi jelszot ad 
meg, bekapcsolas utan a szamitogep csak a jelszo megadasa utan 
hasznalhato. Ha bekapcsolasi jelszo meg van adva, a Computer Setup 
segedprogram megjeleniti a Password Options (Jelszobeallitasok) 
beallitast a Security (Biztonsag) meniiben. A jelszobeallitasok koze 
tartozik a jelszot kero iizenet engedelyezese meleginditas eseten. 
Ha a jelszot kero iizenet engedelyezese meleginditas eseten be van 
kapcsolva, a jelszot a szamitogep minden egyes ujrainditasakor 
meg kell adni. 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows operacios 
rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, majd 

a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet ujra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Valassza a Security (Biztonsag) meniit, majd a Power-On 
Password (Bekapcsolasi jelszo) parancsot, es kovesse 

a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menii Save Changes 
and Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 

Bekapcsolasi jelszo befrdsa 

A bekapcsolasi jelszo megadasahoz hajtsa vegre az alabbi 
muveleteket: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows 
operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start > 
Leallftas > A szamitogep ujrainditasa lehetosegre. 

2. Amikor megjelenik a kulcs ikon a kepernyon, irja be 

az ervenyes jelszot, majd nyomja le az Enter billentyut. 
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Ovatosan gepeljen; a beirt karakterek biztonsagi okokbol nem 
lathatok a kepernyon. 

Hibas jelszo beirasa eseten eltort kulcsot jelkepezo ikon jelenik 
meg. Probalja meg ujra. Harom sikertelen kiserlet utan a tovabbi 
probalkozasok elott ki kell kapcsolni, majd ujra be kell kapcsolni 
a szamitogepet. 



A bedlhtdsi jelszo megaddsa 



Ha a rendszert beepitett biztonsagi eszkoz vedi, tanulmanyozza az 
Utmutato a HP ProtectTools Embedded Security programhoz cimu 
dokumentumot a dokumentdcios CD-n. 

Ha beallitasi jelszot adott meg a szamitogepen, jelszot kell 
megadni a Setup segedprogram minden inditasakor. 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows 
operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start 
gombra, majd a Leallftas parancsra, es valassza az 
Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep tijraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 

Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, 
a segedprogram megnyitasahoz ismet ujra kell inditania 
a szamitogepet, es le kell nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy 
billentyuzethibat jelzo uzenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 

3. Ha a monitoron megjelenik a kulcsikon, irja be az aktualis jelszot, 
majd nyomja meg az Enter billentyut. 

Ovatosan gepeljen; a beirt karakterek biztonsagi okokbol nem 
lathatok a kepernyon. 

Hibas jelszo beirasa eseten eltort kulcsot jelkepezo ikon jelenik 
meg. Probalja meg ujra. Harom sikertelen kiserlet utan a tovabbi 
probalkozasok elott ki kell kapcsolni, majd ujra be kell kapcsolni 
a szamitogepet. 
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A bekapcsoldsi es a beallitasi jelszo megvdltoztatdsa 

Ha a rendszert beepitett biztonsagi eszkoz vedi, tanulmanyozza az 
Utmutato a HP ProtectTools Embedded Security programhoz cimu 
dokumentumot a dokumentdcios CD-n. 

1. Kapcsolja be, vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows 
operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start 
gombra, majd a Leal lit as parancsra, es valassza az 
Ujraindftas lehetoseget. 

2. A bekapcsolasi jelszo megvaltoztatasahoz ugorjon a 3. lepesre. 

A beallitasi jelszo megvaltoztatasahoz amint a szamitogep 
lijraindul, nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyfit, 
hogy megnyiljon a Computer Setup. Sziikseg eseten nyomja 
le az Enter billentyut a kezdokepemyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet lijra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut 

Ha PS/2 tipusii billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Amikor megjelenik a kulcs ikon, az alabb lathato modon irja 
be az ervenyes jelszot, egy ferde vonalat (/) vagy mas elvalaszto 
jelet, az uj jelszot, egy ferde vonalat (/) vagy mas elvalaszto jelet, 
vegiil ismet az uj jelszot: 
jelenlegi jelszo/uj jelszo/uj jelszo 

Ovatosan gepeljen; a beirt karakterek biztonsagi okokbol nem 
lathatok a kepernyon. 



4. Nyomja meg az Enter billentyut. 
Az uj jelszo a szamitogep kovetkezo ujrainditasakor lep ervenybe. 



Mas elvalaszto jelekkel kapcsolatban olvassa el a kovetkezo reszt: 
„Nemzeti elvalaszto jelek a billentyuzeten", 35. oldal. A bekapcsolasi 
jelszo es a beallitasi jelszo a Szamitogep-beallitas segedprogram 
a Security (Biztonsag) meniijeben is modosithato. 
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A bekapcsoldsi es a beallitasi jelszo torlese 

Ha a rendszert beepitett biztonsagi eszkoz vedi, tanulmanyozza az 
Utmutato a HP ProtectTools Embedded Security programhoz cimu 
dokumentumot a dokumentdcios CD-n. 

1 . Kapcsolja be, vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows operacios 
rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, majd 

a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas lehetoseget. 

2. A bekapcsolasi jelszo torlesehez ugorjon a 3. lepesre. 

A beallitasi jelszo torlesehez amint a szamitogep ujraindul, nyomja 
le es tartsa lenyomva az F10 billentyut, hogy megnyiljon 
a Computer Setup. Szukseg eseten nyomja le az Enter billentyut 
a kezdokepernyo kihagyasahoz. 

Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az Fl 0 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet ujra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyiJt. 

Ha PS/2 tipusii billentyflzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Amikor megjelenik a kulcs ikon, az alabb bemutatott modon irja be 
az aktualis jelszot majd a ferde vonalat (/) vagy mas elvalaszto jelet: 
aktudlis jelszo/ 

4. Nyomja meg az Enter billentyut. 



Mas elvalaszto jelekkel kapcsolatban olvassa el a kovetkezo reszt: 
„Nemzeti elvalaszto jelek a billentyuzeten". A bekapcsolasi jelszo 
es a beallitasi jelszo a Szamitogep-beallitas segedprogram a Security 
(Biztonsag) meniijeben is modosithato. 
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Nemzeti elvdlaszto jelek a billentyuzeten 



A billentyuzetek kialakitasa az adott orszagnak megfelelo. A jelszo 
modositasara vagy torlesere hasznalhato szintaktika es billentyuk 
a szamitogeppel kapott billentyuzettol fiigg. 

Nemzeti elvdlaszto jelek a billentyuzeten 



arab / 
belga = 
BHHJSZ* 

brazil / 

cseh 

dan 

egyesiilt / 
dllamokbeli angol 

egyesCilt / 

kirdlysdgbeli 

angol 

francia ! 
francia kanadai e 



gorog 

heber 

japan 

kfnai 

koreai 

latin-amerikai 
lengyel 

magyar 

nemet 
norveg 



/ 
/ 
/ 



olasz 

orosz 

portugdl 

spanyol 

svdjci 

sved/finn 

szlovak 

tajvani 

thaifoldi 
torok 



* Bosznia-Hercegovina, Horvdtorszdg, Jugoszldvia 
es Szlovenia szdmdra 



Jelszavak torlese 



Ha elfelejtette a jelszot, akkor nem tud hozzaferni a szamitogephez. 
A jelszavak torlesevel kapcsolatos tudnivalok a dokumentdcios CD-n 
levo hibaelhdritdsi utmutatoban talalhatok. 

Ha a rendszert beepitett biztonsagi eszkoz vedi, tanulmanyozza az 
Utmutato a HP ProtectTools Embedded Security programhoz cimu 
dokumentumot a dokumentdcios CD-n. 
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DriveLock 

A DriveLock olyan szabvanyos biztonsagi szolgaltatas, mely 
megakadalyozza a MultiBay merevlemez-meghajtokon tarolt adatok 
illetektelen elereset. A DriveLock a Setup segedprogram bovitmenye. 
Csak akkor erheto el, ha a rendszer DriveLock-kompatibilis 
merevlemezeket talal. 

A DriveLock szolgaltatas azon iigyfelek reszere lett kifejlesztve, 
akik szamara az adatbiztonsag rendkiviil fontos. Az ilyen iigyfelek 
szamara a merevlemez es az azon tarolt adatok elvesztesenek ara 
eltorpiil az adatok esetleges illetektelen eleresebol eredo karokhoz 
kepest. A megfelelo biztonsag es az elfelejtett jelszavak miatt felmerulo 
problemak kozti egyensiily megteremtese erdekeben a HP altal 
alkalmazott DriveLock ketjelszavas biztonsagi megoldast kinal. 
Az egyik jelszot a rendszergazda adja meg es hasznalja, mig a masikat 
altalaban a vegfelhasznalo. Ha egyik jelszo sem ismert, a meghajto 
semmilyen keriilo uton nem ferheto hozza. Ez annyit jelent, hogy 
a DriveLock hasznalata akkor a legbiztonsagosabb, ha a meghajton 
talalhato adatok masolatat a vallalat informacios rendszere tarolja, 
vagy azokrol rendszeresen biztonsagi masolat kesziil. 

Ha mindket DriveLock jelszo elvesz, a merevlemez hasznalhatatlannak 
minosiil. A fentiektol eltero helyzetekben ez tul nagy kockazatot 
jelenthet, az emlitett esetben azonban a merevlemezen tarolt adatok 
termeszete miatt a kockazat vallalhato. 

A DriveLock hasznalata 

A DriveLock szolgaltatas a Setup segedprogram Security (Biztonsag) 
meniijeben ferheto hozza. Itt adhato meg a fo jelszo, illetve kapcsolhato 
be a DriveLock. A DriveLock hasznalatahoz meg kell adni 
a felhasznaloi jelszot. Mivel a DriveLock eredeti konfiguralasat 
altalaban a rendszergazda vegzi el, eloszor a fo jelszot kell megadni. 
Ajanlatos, hogy a rendszergazda megadjon egy fo jelszot fiiggetlenul 
attol, hogy a tervezik-e a DriveLock hasznalatat vagy sem. Ha ez meg 
van adva, a rendszergazda barmikor modositani tudja a DriveLock 
beallitasait, ha a meghajto zarolva van. Ha a fo jelszo meg van adva, 
a rendszergazda barmikor aktivalhatja a DriveLock szolgaltatast. 
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Ha a merevlemez zarolva van, a zar feloldasahoz a POST a jelszo 
beirasat keri. Ha a bekapcsolasi jelszo meg van adva es az megegyezik 
az eszkozre vonatkozo felhasznaloi jelszoval, a POST nem keri a jelszo 
ujboli beirasat. Minden mas esetben a rendszer keri a DriveLock 
jelszavanak beirasat. A fo vagy a felhasznaloi jelszo is hasznalhato. 
A felhasznalo ketszer kiserelheti meg a helyes jelszo beirasat. Ha egyik 
kiserlet sem sikeres, a POST tovabblep, de a meghajtohoz nem lehet 
hozzaferni. 

DriveLock alkalmazdsok 

A DriveLock biztonsagi szolgaltatast olyan vallalati kornyezetben 
erdemes hasznalni, ahol a rendszergazda MultiBay meghajtokkal 
rendelkezo szamitogepeket biztosit egyes felhasznalok reszere. 
A rendszergazda feladata az univerzalis bovitofoglalatban levo 
meghajto beallitasa, mely magaba foglalja tobbek kozt a DriveLock 
fo jelszavanak beallitasat. Amennyiben a felhasznalo elfelejti a jelszot 
vagy az eszkozt egy masik alkalmazott kezdi el hasznalni, a fo jelszo 
hasznalataval mindig meg lehet adni ujbol a felhasznaloi jelszot es 
a merevlemez igy ujbol hozzaferheto lesz. 

Az olyan vallalati rendszergazdak szamara, akik ugy dontenek, hogy 
aktivaljak DriveLock szolgaltatast, javasolt, hogy kidolgozzak a fo 
jelszok megadasara es kezelesere vonatkozo vallalati iranyelveket. 
Ennek celja az olyan esetek elkeriilese, amikor a felhasznalo a vallalattol 
valo kilepese elott szandekosan vagy veletleniil atallitjak mindket 
DriveLock jelszot. Ilyen esetben a merevlemez hasznalhatatianna valik, 
es le kell cserelni. Ehhez hasonlo az az eset is, ha a fo jelszo nines 
megadva, es a rendszergazda nem tud hozzaferni a merevlemezhez, igy 
nem tudja ellenorizni, hogy a meghajton talalhatok-e illegalis szoftverek, 
szolgaltatasok stb. 

Az olyan felhasznalok eseteben, akik szamara a biztonsag nem annyira 
lenyeges szempont, a HP nem javasolja a DriveLock hasznalatat. 
Az ilyen felhasznalok koze tartoznak a szemelyes felhasznalok es azok, 
akik merevlemezeiken altalaban nem tarolnak vedelmet igenylo adatokat. 
Az ilyen felhasznalok eseteben joval nagyobb kart okozhat a merevlemez 
elvesztese, melynek oka a mindket jelszo elfelejtese, mint a DriveLock 
segitsegevel megvedeni kivant adatok erteke. A Setup segedprogram es 
a DriveLock elereset a beallitasi jelszoval lehet korlatozni. Ha a beallitasi 
jelszo meg van adva, de azt a vegfelhasznalok nem ismerik, 
a rendszergazda meg tudja akadalyozni, hogy a felhasznalok 
a DriveLock szolgaltatast bekapcsoljak. 
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Intelligens fedelerzekelo 

A bizonyos tipusokon megtalalhato fedeleltavolitas-erzekelo 
hardveres es szoftveres technologiak egyiittese, amely riasztast kepes 
kiildeni a szamitogep fedelenek vagy oldallapjanak eltavolitasakor. 
A technologia haromszintu vedelmet biztosit, amelyet az alabbi 
tablazat mutat be: 



Az intelligens fedelerzekelo vedelmi szintjei 


Szint 


Beallitas 


Leiras 


0. szint 


Disabled (Letiltva) 


Az intelligens fedelerzekelo nines bekapcsolva 
(alapertelmezett). 


1 . szint 


Felhaszndlo ertesftese 


A szdmftogep ujraindftdsakor kepernyon 
megjeleno uzenet jelzi, hogy a szdmftogep 
fedelet vagy oldallapjdt eltdvolftottdk. 


2. szint 


Setup Password 
(Bedllftasi jelszo) 


A szdmftogep ujraindftdsakor kepernyon 
megjeleno uzenet jelzi, hogy a szdmftogep fedelet 
vagy oldallapjdt eltdvolftottdk. A folytatdshoz meg 
kell adni a bedllftasi jelszdt. 


Ezeket a beallitasokat a Setup segedprogramban lehet megvaltoztatni. A Computer Setup 
segedprogrammal kapcsolatban tovabbi tajekoztatas a dokumentacids CD Computer Setup 
(F10) Utility Guide (Utmutato a Computer Setup (Fl 0) segedprogramhoz) cimu dokumentumaban 
talalhato. 
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Az intelligens fedelerzekelo vedelmi szintjenek bedlhtdsa 

Az intelligens fedelerzekelo biztonsagi szintje a kovetkezokeppen 
allithato be: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa Cijra a szamitogepet. Windows operacios 
rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, majd 

a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet lijra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Valassza a Security (Biztonsag) menu Smart Cover 
(Intelligens fedelzar) almenujenek Cover Removal Sensor 

(Fedeleltavolitas-erzekelo) elemet, majd a kivant biztonsagi szintet. 

4. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menii Save Changes and Exit 

(Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 

Intelligens fedelzar 

Az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) szoftveres vezerlesu, 
es csak a HP szamitogepek egyes tipusainak tartozeka. A zar 
megakadalyozza a szamitogep belsejehez valo illetektelen hozzaferest. 
A szamitogepeken megvasarlaskor nyitva van az intelligens fedelzar. 

AVIGYAZAT! A fedelzar maximalis vedelme erdekeben adjon 
meg beallitasi jelszot. A beallitasi jelszo megakadalyozza 
a Computer Setup segedprogram jogosulatlan hasznalatat. 



Az intelligens fedelzar kulon szerezheto be egyes rendszerekhez. 
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Az intelligens fedelzdr bezdrdsa 

Az intelligens fedelzar a kovetkezokeppen aktivalhato es zarolhato: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows 
operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start 
gombra, majd a Leallftas parancsra, es valassza az 
Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet lijra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Valassza a Security (Biztonsag) menii Smart Cover 
(Intelligens fedelzar) almenuje Cover Lock (Fedelzar) 
almenujenek Lock (Zaras) elemet. 

4. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menii Save Changes 
and Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 

Az intelligens fedelzdr kinyitdsa 

1 . Kapcsolja be, vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows operacios 
rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, majd 

a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet ujra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo iizenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 
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3. Valassza a Security (Biztonsag) menu Smart Cover 
(Intelligens fedelzar) almeniije Cover Lock (Fedelzar) 
almeniijenek Unlock (Zar oldasa) elemet. 

4. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menu Save Changes 
and Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 

Az intelligens fedelzar biztonsdgi kulcsdnak haszndlata 

Ha az intelligens fedelzar be van kapcsolva, es nem tudja megadni 
a zar letiltasahoz szukseges jelszot, a szamitogep fedele az intelligens 
fedel biztonsagi kulcsaval nyithato. A kulcs a kovetkezo esetekben 
szukseges: 

■ aramszunet, 

■ rendszerinditasi hiba, 

■ alkatresz (peldaul processzor vagy tapegyseg) 
meghibasodasa eseten, 

■ jelszo elfelejtese. 

AVIGYAZAT! Az intelligens fedelzar biztonsagi kulcsa egy specidlis 
eszkoz, amely a HP-tol vasdrolhato meg. Rendelje meg a kulcsot egy 
hivatalos viszonteladotol vagy szerviztol, meg mielott sztiksege lenne ra. 



A biztonsagi kulcshoz az alabbi modszerek egyikevel juthat: 

■ Forduljon hivatalos HP viszonteladohoz vagy szervizhez. 

■ Hivja fel a garancialevelen megadott telefonszamot. 

A biztonsagi kulcs hasznalataval kapcsolatos tudnivalokert 
tanulmanyozza a dokumentdcios CD-n talalhato hardverhaszndlati 
utmutatot. 
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Master Boot Record Security (A fo rendszerinditasi 
rekord vedelme) 

A fo rendszerindito rekord (MBR) a lemezrol torteno sikeres 
inditashoz es a lemezen tarolt adatok eleresehez sziikseges adatokat 
tartalmazza. A fo rendszerindito rekord vedelme eszleli es jelenti 
a fo rendszerindito rekord (peldaul a szamitogepes virusok altal 
vagy bizonyos lemezkezelo segedprogramok helytelen hasznalata 
altal okozott) veletlenszeru vagy rosszindulatu modositasait. 
Lehetove teszi a fo rendszerindito rekord utolso ismert allapotanak 
visszaallitasat, ha a rendszer inditasakor a fo rendszerindito rekord 
megvaltozasat erzekeli a rendszer. 

A fo rendszerindito rekord vedelmenek engedelyezesehez hajtsa 
vegre a kovetkezo lepeseket: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa Cijra a szamitogepet. Windows operacios 
rendszer hasznalata eseten kattintson a Start gombra, majd 

a Leallftas parancsra, es valassza az Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, a segedprogram 
megnyitasahoz ismet ujra kell inditania a szamitogepet, es le kell 
nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy billentyuzethibat 
jelzo uzenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Valassza a Security (Biztonsag) > Master Boot Record Security 

(Fo rendszerindito rekord vedelme) > Enabled (Engedelyezett) 
beallitast. 

4. Valassza a Security (Biztonsag) > Save Master Boot Record 

(Fo rendszerindito rekord mentese) beallitast. 

5. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menu Save Changes 
and Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 
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A fo rendszerindito rekord vedelmenek engedelyezese eseten a BIOS 
MS-DOS vagy Windows csokkentett modban megakadalyozza az 
aktualis rendszerinditasra alkalmas lemez fo rendszerindito rekordjanak 
barmilyen modositasat. 



A legtobb operacios rendszer vezerli az aktualis rendszerinditasra 
alkalmas lemez fo rendszerindito rekordjanak elereset; a BIOS az 
operacios rendszer futasa kozben nem kepes megakadalyozni az 
esetleges modositasokat. 



A szamitogep minden bekapcsolasakor a BIOS osszehasonlitja 
az aktualis rendszer inditasara alkalmas lemez fo rendszerindito 
rekordjat a korabban elmentett fo rendszerindito rekorddal. 
Ha a jelenlegi rendszerindito lemez azonos azzal a lemezzel, 
amelyrol a eszlelheto, akkor a kovetkezo iizenet jelenik meg: 

1999 - Master Boot Record has changed. 

A fo rendszerindito rekord vedelmenek beallitasahoz 
valamelyik billentyu lenyomasaval lepjen a Setup 
segedprogramba. 

A Computer Setup segedprogramba valo belepeskor 

■ Menteni kell az aktualis rendszer inditasara alkalmas lemez 
fo rendszerindito rekordjat; 

■ Vissza kell allitani a korabban mentett fo rendszerindito 
rekordot; vagy 

■ Le kell tiltani a fo rendszerindito rekord vedelmet. 
Ismerni kell a beallitasi jelszot, ha van. 
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Ha a jelenlegi rendszerindito lemez nem azonos azzal a lemezzel, 
amelyrol a korabbi fo rendszerindito rekord mentese tortent 
es valtozas eszlelheto, akkor a kovetkezo iizenet jelenik meg: 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed. 

A fo rendszerindito rekord vedelmenek beallitasahoz 
valamelyik billentyu lenyomasaval lepjen a Setup 
segedprogramba. 

A Computer Setup segedprogramba valo belepeskor 

■ Menteni kell az aktualis rendszerindito lemez fo rendszerindito 
rekordjat; vagy 

■ Le kell tiltani a fo rendszerindito rekord vedelmet. 
Ismerni kell a beallitasi jelszot, ha van. 

Ha a korabban mentett fo rendszerindito rekord seriilt (nagyon kicsi 
a valoszinusege), akkor a kovetkezo iizenet jelenik meg: 

1998 - Master Boot Record has been lost. 

A fo rendszerindito rekord vedelmenek beallitasahoz 
valamelyik billentyu lenyomasaval lepjen a Setup 
segedprogramba. 

A Computer Setup segedprogramba valo belepeskor 

■ Menteni kell az aktualis rendszerindito lemez fo rendszerindito 
rekordjat; vagy 

■ Le kell tiltani a fo rendszerindito rekord vedelmet. 
Ismerni kell a beallitasi jelszot, ha van. 
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Mielott partkiondlnd vagy formdznd az aktudlis 
rendszer inditasara alkalmas lemezt 

Az aktualis rendszer inditasara alkalmas lemez particionalasanak 
modositasa vagy formazasa elott tiltsa le a fo rendszerindito rekord 
vedelmet. Bizonyos segedprogramok (peldaul az FDISK es a FORMAT) 
megkiserlik frissiteni a fo rendszerindito rekordot. Ha a particionalas 
modositasakor vagy a lemez formazasakor engedelyezve van a fo 
rendszerindito rekord vedelme, akkor hibaiizenetet jelenithet meg 
a lemezkezelo segedprogram vagy figyelmeztetest jelenithet meg a fo 
rendszerindito rekord vedelme a szamitogep kovetkezo bekapcsolasakor 
vagy ujrainditasakor. A fo rendszerindito rekord vedelmenek letiltasahoz 
hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogepet. Windows 
operacios rendszer hasznalata eseten kattintson a Start 
gombra, majd a Leallftas parancsra, es valassza az 
Ujraindftas listaelemet. 

2. Amint a szamitogep ujraindul a Computer Setup megnyitasahoz 
nyomja le es tartsa lenyomva az F10 billentyut. Sziikseg eseten 
nyomja le az Enter billentyut a kezdokepernyo kihagyasahoz. 



Ha a megfelelo idoben nem nyomja le az F10 billentyut, 
a segedprogram megnyitasahoz ismet ujra kell inditania 
a szamitogepet, es le kell nyomnia az F10 billentyut. 

Ha PS/2 tipusu billentyuzetet hasznal, megjelenhet egy 
billentyuzethibat jelzo uzenet; hagyja ezt figyelmen kiviil. 



3. Valassza a Security (Biztonsag) > Master Boot Record Security 

(Fo rendszerindito rekord vedelme) > Disabled (Tiltott) beallitast. 

4. Kilepes elott valassza a File (Fajl) menu Save Changes 
and Exit (Modositasok mentese es kilepes) parancsat. 

A kdbelzdr nyildsa 

A modelltol fuggoen a szamitogep hatlapja lehetove teszi kabelzar 
elhelyezeset, mellyel a szamitogepet fizikailag lehet rogziteni 
a munkafeliiletre. 

Abrakkal szemleltetett utmutatast a dokumentdcios CD-n levo 
hardverhaszndlati utmutatoban talal. 
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Ujjlenyomat-azonosito technologia 

A HP ujjlenyomat-azonosito technologiaja - amely kikiiszoboli 
a felhasznaloi jelszo beirasanak sziiksegesseget - noveli a halozati 
biztonsagot, egyszerusiti a bejelentkezesi muveletet, es csokkenti 
a vallalati halozat feliigyeleti koltsegeit. Mindezt elerheto aron, 
igy tobbe mar nem csak a korszeru technologiat es nagy biztonsagot 
hasznalo szervezetek szamara megfizetheto. 



Az ujjlenyomat-azonosito technologia hasznalhatosaga 
modellenkent valtozik. 



Tovabbi tudnivalokert latogassa meg a kovetkezo webhelyet: 
http://hl 8004. www 1 .hp.com/ products/security/ 

Hibajelzes es helyredllftds 

A hibajelzes es helyreallitas szolgaltatas ujszeru hardveres es 
szoftveres technologiak egyesitesevel megelozi a fontos adatok 
elveszteset es minimalizalja a varatlan leallasok idotartamat. 

Ha a szamitogep a HP Client Manager alkalmazas altal feliigyelt 
halozathoz csatlakozik, akkor a szamitogep a halozatfeliigyeleti 
alkalmazasnak is ertesitest kiild a hibarol. A HP Client Manager 
segitsegevel tavolrol is lehetoseg nyilik a feliigyelt szamitogepek 
automatikus diagnosztikai ellenorzesere, valamint a sikertelen 
tesztekrol keszitett osszesito jelentesek letrehozasara. 

Meghajtovedelmi rendszer 

A Meghajtovedelmi rendszer (DPS) egy diagnosztikai eszkoz, 
amelyet egyes HP szamitogepekben levo merevlemez-meghajtok 
tartalmaznak. A DPS olyan hibak felismeresere alkalmas, amelyek 
a merevlemez-meghajto nem garancialis cserejehez vezethetnek. 

A HP szamitogepek osszeszerelesenel minden beepitett 
merevlemez-meghajtot a DPS segitsegevel tesztelnek. A legfontosabb 
adatokat egy allando rekordban rogzitik a meghajton. A DPS minden 
futtatasanal a merevlemez-meghajtora keriilnek az ellenorzes 
eredmenyei. A szervizben ezen adatok segitsegevel diagnosztizalhatok 
azok a koriilmenyek, amelyek miatt a DPS szoftvert futtatni kellett. 
A DPS alkalmazas hasznalataval kapcsolatos tudnivalok 
a dokumentdcios CD-n levo hibaelhdritdsi utmutatoban talalhatok. 
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Tulfeszultseg elleni vedelemmel elldtott tapegyseg 

Az integralt, tulfeszultseg elleni vedelemmel ellatott tapegyseg 
nagyobb megbizhatosagot biztosit, ha a szamitogepet varatlan 
tulfeszultseg eri. Ez a tapegyseg akar 2000 voltos atmeneti 
tulfesziiltseget is elvisel adatvesztes es rendszerleallas nelkiil. 



Hoerzekelo 



A hoerzekelo egy olyan hardveres es szoftveres szolgaltatas, amely 
nyomon koveti a szamitogep belso homersekletet. A szolgaltatas 
figyelmezteto uzenetet jelenit meg, ha a homerseklet tullepi 
a megengedett tartomanyt, igy a belso alkatreszek meghibasodasa 
vagy adatvesztes elott idot biztosit a megelozeshez. 
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